
Ein Unternehmen der ALHO-Gruppe

BESTANDSGEBÄUDE

ab sofort verfügbar 

CHANGE-
HOUSE

Die 1-geschossige Container-Kombination ist als Changehouse nutzbar. 
Das ganze Gebäude verfügt über eine Warmwasserheizung und Elektroinstallation.

Die Räume können flexibel umgenutzt werden.

Bisherige Raumaufteilung
|  Damen und Herren Garderobe
|  Sanitärbereich



Ein Unternehmen der ALHO-Gruppe

ABMESSUNG

TECHNIK-CONTAINER FÜR 
WARMWASSERHEIZUNG

10 Container

1 Container

25.135 x 12.192 x 2.84 m
12.192 x 2.500 x 2.84 m

7.500 x 3.000 x 2.84 m

BRUTTOFLÄCHE (BGF) eingeschossig 328.95 m²

BAUJAHR 2011

LICHTE RAUMHÖHE 2.40 m

WÄRMEDÄMMWERTE Dach
Boden
Aussenwände
Fenster

0.168 W/m² K im Gefach gegen aussen
0.158 W/m² K im Gefach gegen aussen
0.160 W/m² K im Gefach gegen aussen
alle 0.7 W/m² K, 3-fach verglast

VERFÜGBARKEIT sofort

TECHNISCHE DETAILS

INTERESSE?
HABEN SIE WEITERE 
FRAGEN?

KONTAKTIEREN SIE
UNS!

Tel. 02294/696-631
fl uthilfe@alho.com



Ein Unternehmen der ALHO-Gruppe

BESTANDSGEBÄUDE

ab sofort verfügbar 

LEITSTELLE
BZW. BÜRO

Die 1-geschossige Container-Kombination ist als Büro oder Leitstelle. 
Das ganze Gebäude verfügt über eine Warmwasserheizung und Elektroinstallation 
mit Kabel-Brüstungskanal.

Die Räume können flexibel umgenutzt werden.

Bisherige Raumaufteilung
|  Leitstelle
|  Sitzungszimmer
|  Sanitätszimmer
|  Toiletten
|  Serverraum



Ein Unternehmen der ALHO-Gruppe

ABMESSUNG
10 Container

25.135 x 12.192 x 2.84 m
12.192 x 2.500 x 2.84 m

BRUTTOFLÄCHE (BGF) 306.45 m²

BAUJAHR 2011

LICHTE RAUMHÖHE 2.40 m

WÄRMEDÄMMWERTE Dach
Boden
Aussenwände
Fenster

0.168 W/m² K im Gefach gegen aussen
0.158 W/m² K im Gefach gegen aussen
0.160 W/m² K im Gefach gegen aussen
alle 0.7 W/m² K, 3-fach verglast

VERFÜGBARKEIT sofort

TECHNISCHE DETAILS

INTERESSE?

HABEN SIE WEITERE 
FRAGEN?

KONTAKTIEREN SIE
UNS!

Tel. 02294/696-631
fl uthilfe@alho.com



Ein Unternehmen der ALHO-Gruppe

Diese 2-geschossige Anlage besteht aus 16 Einheiten und wurde zuletzt als  
Unterkunft genutzt. Das Gebäude verfügt über eine Warmwasserheizung und  
Elektroinstallation.
 
Die Räume können flexibel umgenutzt werden.

Bisherige Raumaufteilung
|  Schlafzimmer
|  Sanitärbereich
|  Küche
 

BESTANDSGEBÄUDE 

ab sofort verfügbar 

UNTERKUNFTS-
GEBÄUDE



Ein Unternehmen der ALHO-Gruppe

ABMESSUNG GEBÄUDE, 
ZWEIGESCHOSSIG

gesamt 
16 Container

24.105 x 6.058 x 5.920 m
6.058 x 3.000 x 2.960 m

BRUTTOFLÄCHE BGF GEBÄUDE 290 m²

BAUJAHR 2016

LICHTE RAUMHÖHE EG:
OG:

2.546 m 
2.561 m 

WÄRMEDÄMMWERTE Dach
Boden
Aussenwände
Fenster

0.191 W/m² K im Gefach gegen aussen
0.201 W/m² K im Gefach gegen aussen
0.361 W/m² K im Gefach gegen aussen
Isolierverglasung

SPEZIELLE MERKMALE Aussentreppe

VERFÜGBARKEIT sofort

TECHNISCHE DETAILS

INTERESSE?
HABEN SIE WEITERE 
FRAGEN?

KONTAKTIEREN SIE
UNS!

Tel. 02294/696-631
fluthilfe@alho.com

Bodenverstärkung
Doppelte anzahl Bodenträger
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B: Gartenplatten 50/50
D: Fermacel/Profilblech

B: Epoxidharz
D: Gips EI30
W: Gips EI30/Dispersion

B: Epoxidharz
D: Gips EI30
W: Gips EI30

B: Epoxidharz
D: GKF I EI30
W: Vekaplan

B: Epoxidharz
D: Gips EI30
W: Gips EI30/Dispersion

B: PVC
D: Gips EI30
W: Spanplatte

B: PVC
D: Gips EI30
W: Spanplatte

B: PVC
D: Gips EI30
W: Spanplatte

10.54 m²
13.14 m

Bett/Herren
10.54 m²
13.14 m

Bett/Damen
10.54 m²
13.14 m

Bett/Damen

Waschen
5.40 m²
9.40 m

4.39 m²
8.65 m

Technik

10.39 m²
13.04 m

Küche
9.58 m²
12.63 m

DU Damen
9.58 m²
12.63 m

DU Herren

B: Epoxidharz
D: GKF I EI30
W: Vekaplan

B: PVC
D: Gips EI30
W: Gips EI30/Spanplatte

10.24 m²
12.97 m

Bett/Herren
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Der Kondensatschlauch wird innerhalb 
der Wand mit Gefälle dem Regenrohr
in der Eckstütze zugeführt als freier Auslauf.

Der Kondensatschlauch wird innerhalb 
der Wand mit Gefälle dem Regenrohr
in der Eckstütze zugeführt als freier Auslauf.

Der Kondensatschlauch wird innerhalb 
der Wand mit Gefälle dem Regenrohr
in der Eckstütze zugeführt als freier Auslauf.

Der Kondensatschlauch wird innerhalb 
der Wand mit Gefälle dem Regenrohr
in der Eckstütze zugeführt als freier Auslauf.

Heiss-, Kalt-, 
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Wand auf gesamter höhe offen lassen!
für Montage auf Baustelle

Wand auf gesamter höhe offen lassen!
für Montage auf Baustelle

Wand auf gesamter höhe offen lassen!
für Montage auf Baustelle
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E-BA-062 L180/6, L60/8 (60), L60/8 (50), Winkel 25 mm länger, Li.0000000.2655       2655 mm                   16 Stck          22 mm

Werkstoffe: Hauptrahmenteile S235, Eckstützwinkel S275, Bodenträger S250GD
Abweichungen werden in der Liste separat angegeben!

E-BA-063 L180/6, L60/8 (60), L60/8 (50), Winkel 25 mm länger, Re.0000000.2655       2655 mm                   16 Stck          22 mm
E-CL-006-l L 180/6, L60/8 (0/0), Winkel längs 25 mm, kopf 33mm länger..2655       2655 mm                    8 Stck          22 mm
E-CL-006-r L 180/6, L60/8 (0/0), Winkel längs 25 mm, kopf 33mm länger..2655       2655 mm                    8 Stck          22 mm

EV23-BA EV23-BA EV23-BA EV23-BA EV23-BA EV23-BA EV23-BA EV23-BA EV23-BA EV23-BA EV23-BA EV23-BA EV23-BA EV23-BA EV23-BA EV23-BA

Blechkasten, 181.5x181.5x1.5EV23-BA                   16 Stck      2670 mm                42720 mm3 mm

Aussenwand:
    6,0 mm Rahmen
    2,0 mm Vorlegeband
  10,0 mm Profilblech, verzinkt
  64,0 mm Wandgerippe U-Profil
  60,0 mm Mineralwolldämmung TP1
>  3,0 mm Luftraum
  75,0 mm Ständerwand
  60,0 mm Mineralwolldämmung TP1
  Dampfbremse
  13,0 mm Holzwerkstoffplatte
----------------------------------
173,0 mm Wandstärke

Aussenwand: Sanitär
    6,0 mm Rahmen
    2,0 mm Vorlegeband
  10,0 mm Profilblech, verzinkt
  64,0 mm Wandgerippe U-Profil
  60,0 mm Mineralwolldämmung TP1
>  3,0 mm Luftraum
  75,0 mm Ständerwand
  60,0 mm Mineralwolldämmung TP1
  Dampfbremse
  10,0 mm Vekaplan
----------------------------------
170,0 mm Wandstärke

Aussenwand: EI30
    6,0 mm Rahmen
    2,0 mm Vorlegeband
  10,0 mm Profilblech, verzinkt
  64,0 mm Wandgerippe U-Profil
  60,0 mm Mineralwolldämmung TP1
>  3,0 mm Luftraum
  75,0 mm Ständerwand
  60,0 mm Mineralwolldämmung TP1
  Dampfbremse
  12,5 mm GKF
  12,5 mm GKF
----------------------------------
185,0 mm Wandstärke

innenliegende Aussenwand:
Unterspannbahn
15,0 mm Profil einrücken
75,0 mm Ständerwand
60,0 mm Mineralwolldämmung TP1
Dampfbremse
13,0 mm Holzwerkstoffplatte
----------------------------------
103,0 mm Wandstärke

innenliegende Aussenwand: EI30
Unterspannbahn
15,0 mm Profil einrücken
75,0 mm Ständerwand
60,0 mm Mineralwolldämmung TP1
Dampfbremse
12,5 mm GKF
12,5 mm GKF
----------------------------------
115,0 mm Wandstärke

innenliegende Aussenwand: Sanitär
Unterspannbahn
15,0 mm Profil einrücken
75,0 mm Ständerwand
60,0 mm Mineralwolldämmung TP1
Dampfbremse
10,0 mm Vekaplan
----------------------------------
100,0 mm Wandstärke

innenliegende Aussenwand:
Unterspannbahn
15,0 mm Profil einrücken
75,0 mm Ständerwand
60,0 mm Mineralwolldämmung TP1
Dampfbremse

----------------------------------
  90,0 mm Wandstärke

Vorsatzwand, raumhoch: Küche EI30
  
200,0 mm Luftraum
  75,0 mm Ständerwand
  60,0 mm Mineralwolldämmung TP1
  12,5 mm GKF
  12,5 mm GKF
----------------------------------
300,0 mm Wandstärke

Innenwand: EI30
  12,5 mm GKF
  12,5 mm GKF
  75,0 mm Ständerwand
  60,0 mm Mineralwolldämmung TP1
  12,5 mm GKF
  12,5 mm GKF
----------------------------------
125,0 mm Wandstärke

Vorsatzwand, raumhoch: Sanitär

200,0 mm Luftraum  
  75,0 mm Ständerwand
  60,0 mm Mineralwolldämmung TP1
  10,0 mm Vekaplan

----------------------------------
285,0 mm Wandstärke
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Vertikalschnitt

verz.Profilblech (t=0,63) 10mm

Dachblech

Durchlaufender Dachlängsträger DR 325

Fermacel 18mm

3535

vorgezogener Dachrahmen
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Profilblech Länge 
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verz.Profilblech (t=0,63) 10mm
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Winkel 35mm (anstatt 30mm)
ab UK DR anschweissen.
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ab UK DR anschweissen.
Winkel ist bündig mit 
UK Dachträger
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Bitte prüfen!



Ein Unternehmen der ALHO-Gruppe

Die 3-geschossige Container-Kombination ist als Unterkunft nutzbar. 
Das Gebäude verfügt über eine Warmwasserheizung und Elektroinstallation.

Die Räume können flexibel umgenutzt werden.

Bisherige Raumaufteilung
|  Schlafzimmer
|  Sanitärbereich BESTANDSGEBÄUDE

ab sofort verfügbar 

UNTERKUNFTS-
GEBÄUDE



Ein Unternehmen der ALHO-Gruppe

ABMESSUNG GEBÄUDE B, 
DREIGESCHOSSIG

gesamt
24 Container
12 Container
6 Container
3 Container

39.210 x 10.00 x 8.440 m
10.000 x 2.500 x 2.80 m
10.000 x 2.500 x 2.84 m
10.000 x 3.000 x 2.80 m
10.000 x 3.000 x 2.84 m

BRUTTOFLÄCHE BGF GEBÄUDE B 1176.300 m²

BAUJAHR 2012

LICHTE RAUMHÖHE 2.40 m

WÄRMEDÄMMWERTE Dach
Boden
Aussenwände
Fenster

0.191 W/m² K im Gefach gegen aussen
0.201 W/m² K im Gefach gegen aussen
0.361 W/m² K im Gefach gegen aussen
Isolierverglasung

SPEZIELLE MERKMALE Aussentreppe

VERFÜGBARKEIT sofort

TECHNISCHE DETAILS

INTERESSE?
HABEN SIE WEITERE 
FRAGEN?

KONTAKTIEREN SIE
UNS!

Tel. 02294/696-631
fl uthilfe@alho.com
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